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HAUSTURVORDACHER



Made in Germany

Unsere Vordacher werden fast ausschlieBlich in unserer Produldionsstatte
Anhausen in Rheinland-Pfalz mit hochstern Qualititsanspruch entwickelt

und gefertigt.

TUV zertifizierte Herstellung
nach DIN EN 1090-1

Top Materialien

Wir verwenden nur hochwertiges Aluminium und Edelstahl mit formschonen
und witterungsbestandigen Abdeckungen aus Sicherheitsglas oder Kunst-
stoff. SelHamburgtverstindlich alles rostirei.

Die Farben

Wir verwenden nur umweltfreundliche Farben fur die Pulverbeschichtungen.
Die zur Verflgung stehenden Farben sind bei jedem Modell aufgefihrt.
Vordécher in RAL-Tonen sind gegen Aufpreis erhaltlich und haben eine
l&ngere Lieferzeit.
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-

Holzminden

Seite 5

Hamburg Extra XL Hamburg

Seite 15 Seite 17

Edelstahl-/Echtglasvordacher

Edelstahivordach Libeck

Edelstahlvordach Flensburg

Seite 21 Seite 23

GroBe Vielfalt mit Garantie

Unser vielfiltiges Modellangebot [&sst kaum Wilnsche offen. Alle abgebil-
deten Vordachmodelle haben eine Produkigarantie von 5 Jahren.

Einfache Montage
Die Lieferung mit komplettem Montagezubehor fur massive Fassaden umnd
detaillierter Anleitung macht die Montage einfach!

Anspruchsvolles Design

Verschiedene Formen fiir jeden Stil und lhren ganz personlichen Geschmack.
Durchdachte Losungen fir jeden Haustyp. Unsere Viordécher sind die opti-
male Kombination von Funktion und Design.

Praxisorientierte MaBe

Unsere Vordacher sind in allen gangigen StandardgroBen lieferbar, und somit
fiir fast jeden Haustirtyp bestens geeignet. Bei einigen Modellen bieten wir
dariber hinaus auch individuelle Sondermaie und Sonderfarben an.

Optimales Zubehdr
Lieferbar sind verschiedene Seitenblendenmodelle, die zu jedem Haustyp
passen. Top Zubehdr fir die individuelle Gestaltung.

Hamburg Extra Hamburg Extra mit Pfosten
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Haustiirvordach Holzminden
Der erste Eindruck z3hlt — ganz besonders wenn
&5 um das eigene Zuhause geht, Als Visitenkarte
des Eigenheims kommt dem Eingangsbereich be-

sondere Bedeutung 2u. Beweisen Sie Stilsicherheit,
Geschmack und ein Auge fir das Besondere:

Das Haustiirvordach Holzminden verleiht jedem
Hauseingang einen unverwechselbaren Charakter,
Wertig, klassisch gestaltet im Bauhaus-Stil und
dabei hichst individuell, Die einmalige Verschmel-
zung von Aluminium, Holz und Glas (Acrylglas im
Dach, Echiglas im Seitenteil) sorgt fir ein jederzeit
stilvolles Enfree. Gleichzeitig haben Sie die freie
Wahl: Entscheiden Sie sich zwischen den drei
Dachbreiten von 160/ 200 oder 250 cm, die schiit-
zende Dachflache betragt entsprechend 1,44/1,80
oder 2,25 Quadratmeter,

Edle Verarbeitung: Top-Qualitat,
die Sie sehen kinnen

Topleistung bis in jedes Detail: Ein charakter-
starkes Vordach wie das Holzminden erfordert
natirlich eine edle Verarbeitung - fur hichste
Qualitat auf Dauer, Deshalb setzen wir bei jedem

160 J_'Zﬂn'

125 cm

f 250 T

Detail auf Perfeltion: Angefangen mit der
Materialauswahl und den verwendeten hoch-
wertigen Komponenten dber die Produktion,
die nach DIN EN 1090-1 zertifiziert ist, bis zur
laufenden Qualitatskontrolle,

Das Ergebnis ist ein Vordach, das den
Hauseingang und Ihr Eigenheim dauerhaft
verschanert. Mit fiinf Jahren Herstellergarantie
gehen Sie buchstablich auf Nummer sicher!

Rechteckvordach Holzminden

Die logische Weiterflihrung des Erfolgsmodells
Hamburg - edel verarbeitet mit integriertem
Echtholz und Glasabdeckung (Acrylglas im
Dach, Echtglas im Seitenteil).

- ¥ Holzminden 200 mit Seitenteil

¥ Holzminden 200 mit Wasserspeier

B Made
in
Germany




Aluminium:
Robust fiir ein dauerhaft schones Erscheinungshbild

Der Werkstoff Aluminium ist wie gemacht fir die fordernden Bedingungen
unter freiem Himmel. Das Material ist garantiert rostfrei, halt daver-

haft Wind, Wetter und Sonneneinstrahlung stand und punktet mit einem
perfekten Look fir viele Jahre der Nutzung. Eine hohe Stabilitdt verbindet
sich bei Alurninium mit dem leichten Gewicht — fiir ein einfaches Hand-
ling, eine mithelose Befestigung an der Fassade und ein unkompliziertes,
schnelles Montieren. Praktisch: Das Befestigungsset fur festes Mauer-
werk ist bereits im Lieferumfang enthalten!

Pulverbeschichtet:
So bleibt Ihr never Blickfang dauerhaft schin

Mit seinem edlen, zeitlos eleganten dunkelgrauen Farbton (DB 703 F5)
setzt der Aluminiumrahmen einen hochst reizvollen Kontrast zur warmen
Farbe des Holzes. Der verwendete Feinstrukturlack (FS) steht fir hochsie
Materialgite und punktet mit einer besonders attraktiven Hapfik und Op-
fik. Und das selHamburgtversténdlich auf Daver: Dank der hochwertigen
Pulverbeschichtung ist die Aluminiumkonstruktion kratziest, langlebig

und unempfindlich gegen alle Witterungseinflisse, ob UV-Strahlung, grofe
Temperaturunterschiede oder Masse. Was optisch gefalit, soll schlieBlich
dauerhaft schon bleiben. Das ist beim Vordach Holzminden gewdhrieistet.
An dem widerstandsfahigen Material werden Sie sich daverhaft erfreuen.

Echtholz:
Fiir den besonderen, natiirlichen Look

Zuriick zur Natur, so lautet der angesagte Trend beim Bauen und Einrich-
ten. Mit BS Timber-Line konnen Sie Ihre Vorliebe fiir eine naturnahe Oplik
s0 elegant wie kaumn zuvor zum Ausdruck bringen. Die Holzelemente brin-
gen eine warme Atmosphére in jeden Hausgang. Nach langem Suchen
und Priifen vieler Optionen haben sich unsere Designer und Techniker
schiieBlich fir Schwarzwalder Tanne (Riftschnitt-Holz aus Hohenlage) ent-
schieden. Sie weist eine angenehme Holzfarbe, die bereits in naturbelas-
senem Zustand ihren Hauseingang krant. Und selbstverstdndlich kinnen
Sie die Holzelemente noch individuell verschinern, ganz egal, ob sie es
dlen, streichen oder in ihrer Wunschfarbe lackieren méchten. In jedem Fall
ist das Holz hoch witterungsbestandig, langlebig und pflegeleichl. Eben
ein Stick pure Natur fir lhr Zuhause.

Sicherheitsglas:
Brillante Durchsicht, hichste Robustheit

Glas rundet den besonderen Look des Vordachs Holzminden ab -

die perfekte Erganzung zu Aluminium und Holz. Natiirlich zahit auch hier
hichste Robustheit und Verldsslichkeit: Das im Seitenteil verwendete
Einscheiben-Sicherheitsglas ist hochst kratz-, schlag- und bruchfest.
Somit konnen Sie sich daverhaft an einem besonderen Vordach und der
brillanten Durchsicht durch das hochwertige Glas erfreuen. Ergénzend
dazu ist das Kopfteil aus hochwertigem, transparenteam und langlebigem
Acrylglas gefertigh.

Regenablauf:
Unsichtbar und einfach gut

Eine zuverlassige Abflhrung von Regenwasser muss sein, auch am Haus-
turvordach. Was nicht ndtig ist, sind unschone Rohre, welche die hoch-
wertige Gesamtoptik beeintrachtigen. Deshalb bietet Holzminden auch

in dieser Hinsicht die perfekte Losung: Der Wasserablauf ist unsichtbar
ins Seitentell integriert — fur eine sichere Funkiion und einen makello-
sen Look. Als zusatzliche Option fiir die Entwasserung ist auferdem ein
Wasserspeier bereits im Lieferumfang enthalten. Er eignet sich, wenn das
Vordach ohne Seitenteil geplant wird,
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Technische Daten

Ausfiihrung/Materialien

Tragrahmen

Holz

Oberfldche Rahmen
Abdeckplatte Dach
Abdeckplatte Seitenteil
Tragfahigkeit
Entwésserung

MaBe und Gewichte
Tiefe Dach/Seitenteil
Dachbreiten

Hidhe Seitenteil

Stérke Dach/Seitenteil
Gewicht Dach 160
Gewicht Dach 200
Gewicht Dach 250
Gewicht Seitenteil 220
Artikelnummem

Aluminium EN AW 6063 T66

75 % 20 mm (Schwarzwald Tanne)
Pulverbeschichtet DB 703 FS
Acrylscheibe 4 mm
Sicherheitsglas (ESG) 4 mm
Schneelastzone 2 (B6,6 ka/m?)

Wasserspeier und/oder integrierter
Wasserablauf im Seitenteil

90 cm

160 cm, 200 cm, 250 cm
220 cm

12,5cm

ca. 30,7 kg

ca. 38,4 kg

ca. 48,0 kg

ca. 41,6 kg

7600103 - 7600112



Der Bauhaus-Stil ist zuriick. Klare, gera-
de Linien und Formen, die sich auf das
Wesentliche konzentrieren, erleben ein
beeindruckendes Comeback. Der Klassiker
wird wieder zum Lifestyle. Altbauten in
passender Optik sind ebenso gefragt wie
Neubauten mit kubischen Bauformen. Mit
unserem newen Rechteckdach kiinnen Sie
fiir das i-Tipfelchen Ihres Zuhauses sorgen
und auch am Eingangsbereich mit einer
klassisch-modemen Formgebung die Archi-
tektur kronen.

Mit dem Rechteckdach in markanter Optik
erhdlt ihr Gebaude im Handumdrehen eine
stylische und angesagte Optik. Erhaltlich

ist das Vordach im Trenddesign in drei
Standard-Breiten von 160, 200 und 250 cm,
wahlweise mit oder ohne Seitenblende. Seit
Kurzem auch bis 300 cm Breite im Sonder-
mab, mit Pfosten oder als XL Modelle mit
125 cm Tiefe.

Die Vordacher sind zusétzlich mit EPS-
Schallddmmplatten gefiillt, so dass Regen
auf dem Vordach nicht mehr fiir strende
Gerdusche sorgen kann,

Eine weitere helle Idee bei beiden Varianten
ist die direkt integrierte, leuchtstarke LED-
Beleuchtung, die bei geringstem Energiever-

brauch dauerhaft fiir eine gute Ausleuchtung
Ihres Eingangsbereichs sorgt. Eine zusatz-
liche AuBenleuchte kinnen Sie sich somit
sparen.

Einen zusétzlichen Kick erhalten die Design-
Stars unter unseren Vorddchem mit der
attraktiven und vielfiltig nutzbaren Seiten-
blende.

Wahlweise kann diese mit eingebautem
Briefkasten, mit oder ohne Klingel, bestellt
werden,

So wird der Eingang zum Multitalent, das
alle Funktionalitaten in einer attraktiven
Optik vergint.

Entwasserung

Bei den Vordachmodellen BS wird anfallen-
des Regenwasser iber eine Schwallleiste
seitlich abgeleitet.

Die BS Plus Modelle verfiigen Gber ein inte-
griertes Entwéisserungssystem bei dem das
Wasser durch ein Fallrohr im Pfosten oder

durch das Seitenteil abgefiihrt werden kann.

H Made VAN
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LED Einbauleuchte:

Leistung: 1x12W

Lichtfarbe: 2700K Warmweild
Mabe; 165 % 165 mm
Rahmen: Chrom matt
Lichtstrom: 780 Im
Lebensdauer

der Leuchtmittel: bis 30.000 h

IP Schutz: IP44 Deckenmontage
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Energieeffizienz:  F (Spektrum A-G, ab 09/21)

LED-Lichttechnik:
Umweltfreundlich & kostensenkend

Neue Beleuchtung

Die komplette BS- und BS Plus Produkt-
palette wird 2023 mit einer neuen LED-
Beleuchtung ausstattet.

Rechteckige, leuchtstarke LED-Profile
an der Vorderkante des Daches ersetzen
dann die bisherige mittige Einbauleuchte.

Neues Rahmenprofil

AuBerdem werden die BS-Dacher bereits
mit einem neuen, speziell entwickeltem
Rahmenprofil praduziert, wodurch auch
die Schwallleisten oben ersetzt werden.




Rechteckvordacher Hambu

Die Abfithrung des Regenwassers variiert je nach Modell:

Technische Daten

1. Dachdurchfithrung mit Wasserspeier

2. Dachdurchfiihrung und Fallrohr im Seitenteil

Ausfiihrung/Materialien

Tragrahmen Aluminium EN AW 6063 T66

Oberflache Pulverbeschichtet DB 703 Feinstruktur

Sonderfarben RAL oder DB Farbtine

Tragfahigkeit bis 150 kg/m? Schneelast

Entwésserung Wasserspeier und/oder integrierter
Wasserablauf im Seitenteil

Mafe und Gewichte

Tiefe Dach/seitenteil 90cm

Dachbreiten 160 c¢m, 2000 cm, 250 em

Hihe Seitentail 220 cm

Stérke Dach/Seitenteil 14,5 cm

Gewicht Dach 160 ca. 30 kg

Gewicht Dach 200 ca. 38 kg

Gewicht Dach 250 ca. 48 kg

Gewicht Seitenteil 220 ca. 40 kg

Sondermalie Dach

161 bis 300 cm Breite

#  Hamburg Extra 200 mit Seitenteil rechis
und intergriertem Briefkasten BK Fuka 165 Edelstahl

h Hambilrg Extra

Sondermalie Seitenteil 221 bis 300 cm
Artikelnummern 7500503 - 7501372 bis 250 cm Breite
7501483 - 7501591 (iber 250 cm Breite
gg oM 160/ 200/ 250 o

14, 5cm
» Trendiger Bauhausstil mit geraden Linien und Formen
Top Qualitat Made in Germany
Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Integriertes Rohr-Entwasserungssystem
Hamburg Extra 200 mit Wasserspeior Seitenteile wahlweise links oder rechts

160, 200 und 250 cm Breite
Anthrazit DB 703 Feinstrukiur

SondermaBe und Sonderfarben in RAL Tonen wie
zB. Anthrazit BAL 7016 FS auf Anfrage

Dachelemente mit eingebauten EPS Dammplatien
Optimierte Montagezeit durch Vormontage im Werk
B Made 5 Helle LED Beleuchtung (2700 K Warmweil)
Hin @ bis 150 kg Schneelast
Germany S
i
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Rechteckvordacher Hamburg Extra

Dachdurchfiihrung
mit Wasserabfiihrung im Piosten

Technische Daten

Ausfithrung/Materialien
Tragrahmen

Oberflache

Sonderfarben

Tragfahigkeit

Entwassemng

MaBe und Gewichte
Dachbreiten

Tiefe Dach

Starke Dach

Malie Pfosten

Gewicht Dach 160 inkl. Pfosten
Gewicht Dach 200 inkl. Pfosten
Sondermale Dach

Artikelnummern

o £

160/ 200 o

Ry &l
R M gt R

Fallrohr im Pfosten
Speier in alle Richtungen montierbar

Aluminium EN AW 6063 T66
Pulverbeschichtet DB 703 Feinstruktur
RAL oder DB Farbtone

bis 150 kg/m? Schneelast

in Pfosten integriert

160 cm oder 200 cm

90 cm

14.5cm

8 x 8 x 200-250 cm (hdhenverstellbar)
ca. 42 kg

ca. 50 kg

161 bis 250 cm Breite

7500703 - 7500772
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¥ Hamburg 200 Plus >
mit 2 Pfosten
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» Trendiger Bauhausstil mit geraden Linien und Formen

» Top Qualitat Made in Germany

¥ Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung

» 160 oder 200 cm Breite mit 2 Pfosten / 90 cm Tiefe
(SondermaB maglich bis 250 cm Breite)

» Filigrane Pfosten mit integriertem Wasserablauf
(wahlweise links oder rechts)

» Anthrazit DB 703 Feinstruktur

» Sonderfarben in Feinstruktur RAL Tonen wie
zB. Anthrazit RAL 7016 FS auf Anfrage

Dachelemente mit eingebauten EPS Dammplatten

* Hochwertige Pulverbeschichtung mit Feinstruktur
bei allen Hamburg Vordachem
Attraktiv, unempfindlich und sehr langlebig

Optimierte Montagezeit durch Vormontage im Werk
Helle LED Beleuchtung (2700 K Warmweill)
bis 150 kg Schneelast

. Made

5
W in {TLWNE
Germany S




Rechteckvordacher Hamburg Extra XL ' - ‘ | : =

b i o Rechteckvordach Hamburg Extra XL

Li . - -
VLT T

Dachdurchiiibrung mit Wasserabfiihrung im Pfosten (nur bei Ausfiihrung mit 2 Pfosten) oder im Seitenteil

Technische Daten

Ausfiihrung/Materialien

i &

|
¥
I
It

Tragrahmen Aluminium EN AW 6063 T66
Oberflache Rahmen / Farbe Pulverbeschichtet DB 703 Feinstrukdur
sonderfarben keine Sonderfarbe moglich
Tragfahigkeit bis 150 kg/m? Schneelast
Entwasserung Ablauf im Pfosten oder Seitenteil (bei

Version mit Seitenteil immer im Seitenteil)
MaBe und Gewichte [—
Tiefe Dach/Seitenteil 125 cm —
Dachbreite 250 cm —
Hithe Seitentell 220 cm
Stirke Dach/Seitenteil 14,5 cm p—
Lange Pfosten 200-250 cm verstellbar
Querschnitt Pfosten 8x8cm e
SondermaBe bei Hamburg XL keine Sondermafie méglich ﬁ_
Gewicht Dach mit 2 Pfosten ca. 78 kg r—
Gewicht Dach mit Seitenteil und Pfosten ca. 127 kg —
Artikelnummern 7500803 - 7500832 / 7501387 - 7501468 amm——

¥ Trendiger Bauhausstil mit geraden Linien und Formen
» Top Qualitat Made in Germany

* Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung
b 250 x 125 cm (B x T) - kein SondermaB moglich
» 2 Pfosten oder 1 Pfosten und Seitenteil

» Wasserablauf in einem Pfosten oder Seitenteil

* Hamburg Extra XL mit 2 Piosten

{bei Version mit Seitenteil, immer im Seitenteil)
Anthrazit DB 703 FS - keine Sonderfarbe maglich

Dachelemente mit eingebauten EPS Dammplatten

Optimierte Montagezeit durch Vormontage im Werk

B Mmade &= Helle LED Beleuchtung (2700 K WarmweiB
Bin o) (e _ ol )
Germany = bis 150 kg Schneelast




Rechteckvordacher Serie Hamburg ¥ Hamburg 200 mit Seitentei

t __ _Beclj_’@éckvordach Hamburg

N = Das Regenwasser wird von der vorderen ==l ‘t_ RS ——
o Schwallleiste aufgefangen und seitlich abgefiihrt, RS . Y

Technische Daten

Ausfiihrung/Materialien
Tragrahmen Aluminium EN AW 6063 TEE
Oberflache Pulverbeschichtet DB 703 Feinstruktur
sonderfarben RAL oder DB Farbline
Tragfahigkeit bis 150 kg/m? Schneelast
Entwasserung schwallleiste vorne mit seitlicher
Wasserabfiihrung

MaBe und Gewichte
Tiefe Dach/Seitenteil 90 cm
Dachbreiten 160 cm, 200 cm, 250 cm
Hihe Seitenteil 220 cm
Starke Dach/Seitenteil 14,5 cm
Gewicht Dach 160 ca. 30 kg
Gewicht Dach 200 ca. 38 kg
Gewicht Dach 250 ca. 48 kg
Gewicht Seitenteil 220 ca. 40 kg
SondermaBe Dach 161 bis 300 cm Breite
Sondermabe Seitenteil 221 bis 300 cm
Artikelnummem 7500003 - 7500427

g em - 160/ 200 / 250 cm

- — » Trendiger Bauhausstil mit geraden Linien und Formen

» Top Qualitat Made in Germany

» Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung

» Seitenteile wahlweise links oder rechts montierbar

¥ 160, 200 und 250 cm Breite

» Anthrazit DB 703 Feinstruktur
SondermaBe und Sonderfarben in RAL Tonen FS
wie zB. Anthrazit RAL 7016 FS auf Anfrage
Dachelemente mit eingebauten EPS Dammplatten
Optimierte Montagezeit durch Vormontage im Werk
Helle LED Beleuchtung (2700 K Warmweif3)

, bis 150 kg Schneelast

* Hamburg 200




Briefkastehsjsteme fur Hamburg B Anbaﬂteilkfﬁr_ﬂi-lémbuEg
und Hamburg Extra 2 Y=  und Hamburg Extra

* BKA Fuka-165
Edelstahl V2A

- b Fertig im Seitenteil eingebaut AR o L » Anbauteil bzw. Erganzungsprodukt fiir

B Made b Anthrazit DB 703 oder Edelstahl V2A gebiirstet Seitenteil der BS und BS Plus Vordacher
B in » Zusétzlicher Sicht- und Wetterschutz

Garmmaty » Keine Kaltebriicken durch die Montage Technische Daten
| des Briefkastens in der Hauswand » Einfache Montage
I » 4 verschiedene Modelle: MaBe (BxH) 3 x 220 cm 95 x 220} om » In zwei versch. Breiten (33/55 cm) erhiltlich
. : ; ; Farbe DB 703 FS Anthrazit
» Briefkasten abschlieBbar mit Namenschild » Sonderfarbe auf Anfrage

Briefkastensysteme Material Aluminium
* mit Klin nd V i fiir Spr ni : "
Attraktive Losungen bieten unsere fertig im Seitenteil integrierten m.t X I 95 und L urhereuhng ir Sitetpiage Gewicht 7.5 kg 9,5 kg » Inklusive Montagezubehor
Briefkastensysteme. In zwei versch. Farben und vier versch, Modellen, * mit Klingel und integrierte Sprechanlage Versackun 295 1 60 ¢ 6.5 o und ausfiihrliiche Montageanleitung
edel verarbeitet und hoch funktionel. « mit Klingel, integrierte Kamera und Sprechanlage i .
Artikelnummem 7501903 7501906

Artikelnummem 7500030 - 7501603

UP10-110 Edelstahl V24 UP10-110 anthrazit DB 703 BK Fuka-165 Edelstahl V24 BK Fuka-165 anthrazit DB 703 Comelit Audio Edelstahl V2ZA Comelit Audio anthrazit DB 703 Comelit Video Edelstahl V2A Comelit Video anthrazit DB 703

Iwrndiniey

[T ©

Rahmen, Klappe und Tur Edelstahl  Rahmen und Klappe Aluminium Mit Klingel und Vorbereitung Mit Klingel und Vorbereitung Mit Klingel und Mit Klingel und Mit integrierter Kamera Mit integrierter Kamera
Gehiuse Stahiblech verzinkt pulverbeschichtet Anthrazit DB 703 fiir Sprechanlage fiir Sprechanlage integrierter Sprechanlage integrierter Sprechanlage und Sprechanlage und Sprechanlage
Gehduse und Tir Stahiblech verzink!  Rahmen, Kla ppe und Tir Edelstahl Rahmen und Klappe Aluminium Rahmen, Klappe und Tiir Edelstahl Rahmen und Klappe Aluminium Rahmen, Klappe und Tir Edelstahl Rahmen und Klappe Aluminium
) ; Gehiuse Stahlblech verzinkt pulverbeschichtet Anthrazit DB 703 Gehiuse Stahlblech verzinkt pulverbeschichtet Anthrazit DB 703 Gehiuse Stahlblech verzinkt pulverbeschichtet Anthrazit DB 703

Mate auBen: 43,2 x 39,2 om MaBe auben: 41,2 x 37,2 cm Gehause und Tir Stahiblech verzinkt Gehause und Tir Stahiblech verzinkt Gehause und Tar Stahiblech verzinkt
ﬂ:ﬁ :Zzzhﬁ;"af;;s ;r:m ﬂzx :?.Zghﬁ:z: ;;3;:2 ;':m MaBe auBen: 43.2 x 55.8 cm Mabe auBlen: 417 3 53.8 cm Mafle auBen: 43,2 x 55,8 cm MaBe auBen: 41,7 x 53.8 cm MaBe auBen: 43,2 x 55,8 cm MaBe auBen: 41,7 x 53,8 cm

e R Malie Kasten: 37 x 49.6 x 10 cm Male Kasten: 37 x 40.6 x 10 om Malie Kasten: 37 x 496 x 10 cm Mafle Kasten; 37 x 49,6 x 10 cm Malle Kasten: 37 x 49,6 x 10 cm Malle Kasten: 37 x 496 x 10 cm

Mafie Briefschlitz: 32,5 x 3.5 cm Mafe Briefschlitz- 32,5 x 3.5 cm Mabe Briefschlitz: 32,5 x 3,5 cm MaBe Briefschlitz: 32,5 x 3.5 cm Male Briefschlitz: 32,5 x 3.5 cm Mabe Briefschlitz: 325 x 3.5 cm



" Lilbeck 160 gefrostet

Edelstahlvordach Liibeck

Filigrane und gleichzeitig stabile Edelstahltrager mit einer Abdeckung aus
klarem oder gefrostetem Verbundglas!

Die moderne, leichte Erscheinung des Edelstahlvordaches Libeck vereint
lhrem Eingang einen newen Touch und fugt sich dank seines zeitlosen
Designs harmonisch in das Gesamtbild ein,

Technische Daten

Edelstahlvordach Libeck 140 Male 140 % 90 x 16 cm
Abdeckung V5G 8 mm klar
Gewicht 32,2 kg

Edelstahlvordach Libeck 160 MaBe 160 x 90 % 16 cm
Abdeckung VSG 8 mm klar oder gefrostet
Gewicht 35Bkg

Artikelnummem 7400021 - 7400027

» Trager aus original Edelstahl

* Abdeckung aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

» Montagematerial fur festes Mauerwerk enthalten
» 100 kg/gm Schneelast getestet

» Passende Seitenblende HD (Seite 34/35)

140 /159
P .

16em

20



Echtglasvordach Flensburg

Elegant und zeitlos schin in der Optik, dabei enorm robust und langlebig: Premium-Cualitit
fiir hochste Anspriche!

Schon tagsiber besticht die hochwertige Ausfubrung. Zum Blickfang Ihrer Fassade wird das
Echtglasvordach erst recht bei Dunkelheit: Mit der raffinierten LED-Beleuchtung, die prakti-

schen Nutzen mit unverwechselbarem Design verbindet.

Ein Band ist nach unten auf den Eingangsbereich gerichtet und sorgt so fir eine gleichmabige
Ausleuchiung.

Das zweite Band strahlt sein Licht in Richtung der beiden, jeweils 8 Millimeter starken Glas-
platten und schafft besondere Akzente und ein raffiniertes Spiel von Licht und Schatten.

Zum markanten Blickfang werden etwa die typisch grinen Kanten der beiden verbundenen
Glasplatten, die dank der Durchleuchtung buchstablich erstrahlen.

¥ Premiumqualitat fiir hdchste Anspriiche
2 x 8 mm starke Verbundglasscheibe (VSG)

Technische Daten

Mabhe 160x935x135¢cm

-

e Ahdecku VSG 2 x 8 mm klar -
— LED-Lichttechnik " » Effektvolle und energiesparende LED-Beleuchtung
) ) Halter Aluminium Silber
I F LED-Bander nach vome und nach unten gerichtat Energieeffizienzklasse G Gewicht 92 kg » Leuchtend griine Glaskanten

B Umweltfreundlich & kostensenkend
., Artikelnummer

-

150 ka/qm Schneelast getestet
» Passende Seitenblende (Seite 34)

B made

in
Germany




Braunschweig 160

160 em

Braunschweig 160

200/ 240 ¢

Braunschweig 200/240

Braunschweig 300

Braunschweig 300

Pultvordach Braunschweig

Das Pultvordach Braunschweig ist ein sehr
hochwertiges leicht gebogenes Vordach in vier
verschiedenen Breiten.

Der Mix aus hochwertigem Edelstahl, silber
eloxiertem Aluminium und klaren Acrylglas verleiht
dem Pultvorach Braunschweig auBer seiner edlen
Optik eine hohe Haltbarkeit.

B Mmade ./ E-\\I
in oV . cf?{:

Germany : =t

Pultvordach Braunschweig 160 Mabhe
(2 Tragarme) Gewicht 15 kg
Pultvordach Braunschweig 200 Maha
(3 Tragarme) Gewicht 20 kg
Pultvordach Braunschweig 240 Male
(3 Tragarme) Gewicht 24 kg
Pultvordach Braunschweig 300 Mabe
(4 Tragamme) Gewicht 28 kg
Abdeckung alle Modelle Acrylglas 4 mm klar

Artikelnummern

7200403 - 7200412

Pultvordach Braunschweig

160 %90 x 22,5 cm

200 x90 x 22,5 cm

240 x 90 x 22 5cm

300 x80x225cm

¥ Trager aus Edelstahl, Regenrinne und
Wandanschlus aus silber eloxiertem Aluminium

Abdeckung aus transparentem Acrylglas
In vier Breiten oder im SondermaB lieferbar
75 kg/gm Schneelast getestet

Montagematerial fiir festes Maverwerk enthalten

Passende Seitenblende Braunschweig (Seite 34/35)

Optional Verbindungsset fiir 2 oder
mehr Vordacher (Seite 35)



Wolfsburg 150 klar

Wolfsburg 190 satiniert weifl

Haka 17 &m

Hébst 17 em

HT 210 e
— B
Wolfsburg 270 =
é
Pultvordach Wolfsburg Technische Daten » Rahmen Edelstahl matt mit integrierter Regenrinne
— * Wolfsburg XL 205 weib saliniert Das filigrane Design verleinit Inrem Eingang einen Pultvordach Wolfsburg 150  MaBe 150 x95 x 17 em » Abdeckung Acrylglas transparent oder satiniert weiB
neuen Touch und filgt sich dank seines zeitlosen ' .
) S e (2 Tragamme) Gewicht 18 kg
Designs harmonisch in das Gesamitbild ein. » 75 kg/gm Schneelast getestet
. . Pultvordach Wolfsburg 190 Maba 190 x 95 x 17 cm
Fachwertige Edelstanihallenumgen sorgen fir (3 Tragarme] Gewicht 20 kg » Montagematerial fiir festes Mauerwerk enthalten
gine stabile Konstruktion, die in Kombination mit
der witterungs- und UV-bestindigen Acrylglas- Pultvordach Wolfsburg 270  Mafie 270%x95x17 cm » Passende Seitenblende Wolfsburg (Seite 34/35)
abdeckung vor RBegen, Wind und Schnee schitzt. (3 Tragarme) Gewicht 29 kg
Pultvordach Wolfsburg XL 205 Mafe 205 %142 x 25cm
(2 Tragarma) Gewicht 42 kg Made
N in
Abdeckung alle Modelle Acrylglas 4 mm klar oder weid satiniert
g e m Germany

Artikelnummern 7311103 - 7311406



_Pultvoqdach Hannover

~

* Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium

¢ Abdeckung aus transparentem Acrylglas

* Montagematerial fiir festes Mauerwerk enthalten
b 75 kg/qgm Schneelast getestet

b Passende Seitenblende Hannover (Seite 34/35)

} Optional Verbindungsset fiir 2 oder mehr Vordéacher
(Seite 35)

Made
in
i Germany

Pultvordach Hannover

Das Pultvordach Hannover ist ein hochwertiges leicht gebogenes Pultvor-
dach, modern und schlicht designed.

Die Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und klarem Acrylglas
verleiht dem Pultvordach Hannover eine sehr hohe Haltbarkeit und edle Optik.

Male 160 %90 x 27 em
Ahdeckung Acrylglas 4 mm Klar
Trager/Rahmen Aluminium Edelstahloptik
Gewicht 15 kg

Artikelnummer 7200503

Pultvordach Neumiinster

MNeumilnster anthrazit 3
i

T

Pultvordach Neumiinster

Das Pultvordach Neumiinster ist ein hochwertiges gerades Pultvordach,
modern und schlicht designed.

Die Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und klarem Acrylglas
verleint dem Pultvordach Neuminster eine sehr hohe Haltbarkeit und edie Optik.

Technische Daten

Mabe 160 % 90 x 27 cm
Ahdeckung Acrylglas 4 mm klar
Tréiger/Rahmen Aluminium Edelstahloptik
Gewicht 15 kg

Artikelnummern 7200533 - 7200536

- Neumiinster Edelstahloplik

o | —

oTem

* Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium

» Abdeckung aus transparentem Acrylglas

» Montagematerial fir festes Mauerwerk enthalten
¥ 75 kg/gm Schneelast getestet

» Passende Seitenblende Neumiinster (Seite 34/35)

» Dptional Verbindungsset fiir 2 oder mehr Vordacher
(Seite 35)

Made
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22cm

Ze==%,  LED-Lichttechnik

fﬁf ?'1 ieeffizienzklasse G
()R zkla

OV Umwelttreundlich & kastensenkend

¥ Trager aus Aluminium, mit integrierter Regenrinne
¢ Abdeckung aus transparentem Acrylglas

¥ LED-Trafo 230 Volt/12 V Kabellange zu Trafo
jeweilsca.3m

b 2 LED Leisten 4,5 W ca. 300 Im Lichtfarbe 4.000 k
* Montagematerial fir festes Mauerwerk enthalten

b 75 kg/gm Schneelast getestet

Made
in
[ | Germany

¥ Oidenburg mit LED wei

Pultvordach Oldenburg mit Lep Technik

Beleuchten Sie lhren Eingangsbereich dekorativ, chne zustzliche Auben-
leuchte, mit eingebauter stromsparender LED Lichttechnik im Vordach,
Das leicht gebogene Pultvordach besteht aus pulverbeschichtetem
Alurninium mit integrierter Regenrinne und hochwertigem Acrylglas als
Abdeckung.

Technische Daten

Male 150 x 90 x 22 cm
Abdeckung Acrylglas 3 mm klar
Trager/Rahmen Aluminium weif oder Edelstahlopfik

Gewicht 95kg

Artikelnummern T200203 - 7200233

¥ Oidenburg mit LED Edelstahloptik

Pultvordach Heide

Das Pultvordach Heide, in seiner schlichten und zeitlos modernen Form, ist
ein idealer Blickfang und Schutz fir Ihren Hauseingangsbereich.

Die stabile Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium und sehr
rabustem Polycarbonat mit integrierter Regenrinne bietet Ihnen einen sehr
guten Wetterschutz auch bei Hagel.

Technische Daten

Pultvordach Heide 150 Mabe 150 x 90 x 22 cm

(2 Tragarme) Gewicht 12 kg

Pultvordach Heide 200 Male 200 x90x 22 cm

(3 Tragamme) Gewicht 16 kg

Trdger Aluminium Edelstahloptik oder anthrazit
Abdeckung alle Modelle Polycarbonat 3 mm klar
Artikelnummern 7200303 - 7200356

Heide 200 anthrazit

150
o Cim

Hihe 22 cm

Heide 200

* Trager aus pulverbeschichtetem Aluminium

Hohe 22 cm

» Abdeckung aus klarem Polycarbonat mit Ablaufrinne

» In zwei Breiten erhaltlich
» Montagematerial fiir festes Mauerwerk enthalten

» 75 kg/gm Schneelast getestet

Made
in
@ Germany




L
Rundbogenvprdach Bremen

T e
" {;

I Bremen klar Edelstahioptik

Rundbogenvordach Bremen

Setzen Sie eigene Akzente in lhrem Eingangsbereich beispielsweise mit
derm weien Rundbogenvordach Bremen. Das elegante Vordach besteht
aus einem stabilen Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium und
einer robusten Polycarbonat Stegplatte als Abdeckung. Beidseitige an-
gebrachte Regenrinnen runden Form und  Funktionalitat ab.

Technische Daten

Mafe 160 x 90 x 30 cm

Abdeckung Polycarbonat Stegplatte 6 mm klar oder bronce
Rahmen Aluminium weil, Edelstahloptik oder braun
Gewicht 20kg

Artikelnummern 7210103 - 7210153

* Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium

» Abdeckung Polycarbonat Stegplatte

» Montagematerial fiir festes Mauerwerk enthalten
b 75 ka/qgm Schneelast getestet

b Passende Seitenblenden B1 Stegplatten
oder B2 Stegplatten (Seite 34/35)

Hiha 30 cm

Made .
in L I
1] Germany N




' Seitenblenden/
Zubehor

Wir bigten ein breites Spekirum an passenden
Seitenblenden, in Farbe und Form auf den
jeweiligen Vordachtyp abgestimmt. Sie haben
die Wahl. Die Ligferung erfolgt mit komplettem
Mentagezubehdr und detaillierter Anleifung zur
einfachen Montage.

Alle abgebildeten Modelle sind in verschiede-
nen Farbvarianten, passend 2u den jeweiligen
Vordachtypen lieferbar.

Seitenblende Sicherheitsglas klar (ESG) Seitenblende Sicherheitsglas gefrostet (ESG)
60 x 185 cm Glas 60 x 185 cm Glas

60 x 200 cm mit Edetstahliul 00 cm mit Edelstahiful

Passand zu; assand zu:

Allen klaren Edelstahivordidchem Allen gefrosteten Edelstahivordachern

Passend zu: Passend zu; Passend zu;
Artilcel 7400202 Artikel 7400203
e S Rundbogenvordach Bremen Rundbogenvordach Bremen Rundbogenvordach Bremen

Artikelnummem 7210103 - 7210153 Artikelnummem 7210103 - T210153 Artikeinummem 7210103 - 7210153

5

Seitenblende B1 Acryl Seitenblende B1 Stegplatte Seitenblende B2 Stegplatte
45 %60 %200 cm, Edelstahloptik, 45x60x 200 cm, klar oder bronce 45x60x175cm, klar oder bronce
weifl oder anthrazit weifl, Edelstahloptik, anthrazit, braun weill, Edelstahloptik, anthrazt, braun

Sertenblende Braunschweig Acryl Seitenblende Wolfsburg Acryl Seitenblende Wolfsburg XL Acryl
30 x 60 x 185 cm, klar 32 x 62 % 167 cm, klar oder weif} satiniert 55 x 85 x 167 cm, Kar oder weili safiniert

. I . _ Seitenblende Hannover Acryl Seitenblende Neumiinster Acryl eeignet fl Pultvordacher Hannover,
Passand zu; Passend zu: Passend zu; A0 x 60 x 185 om, klar A0x60x185em, klar, Ededstahloptik oder anthrazit Neumimnster, Braunschweig

Pultvordach Braunschweig Pultvordach Wolfsburg Pultverdach Wolfsburg XL

; ; 7 ssend 7 f ] Edelstahloptik (-903)
Artikelnummer 7220103 Artikelnummemn 7313103, 7313106 Artikelnummem 7313203, 7313206

Pultvordach Hannover Pultvordach Neumiinster Silber eloxiert {-90%)
Artikelnummer 7220188 Artikelnummer TR2M92, T220207 Artikelnummer 7200003, T200906

a5



